'REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT BILLANCOURT (SEIN

CLASSEMENT CLASSEMENT VEEICULRES

NUMERIQUE

Volums Intercalaire U?z?-f-s n*
Ne 1187 1 Joune | 4cv 5
Date
oCcT. 57 B'Ymnlbomll:- 4 CV - R 1062
Organe CARROSSERIE
Objet

POSE D'UNE GLACE DE PARE-BRISE
OU DE LUNETTE ARRIERE

IMPORTANT. — Cette note doil étre enregistrée sur lg feuille de mise & jour
placée en téte du mecmuel de réparation M. R. 33 (4 CV).

PREPARATION :

Introduire en (A) sur tout le pourtour du
joint caoutchouc (1) une couche de colle
" Bostick “ ou ‘“Cellonite “ et chausser
la glace de son joint caoutchouc.
Introduire dans )'encoche libre une ficelle
(2) de @ 3 & 4 mm sur le pourtour du
joint en ayemt soin de la iaire croiser sur
10 cm environ & la partie inférieure et vers
un cngle. Laisser pendre les deux extré-
mités de la ficelle de 20 cm environ.

Enduire en (B) sur tout le pourtour de
V'encadrement du pare-brise une couche
de colle genre ” Bostick * ou " Cellonite *'.




MISE EN PLACE :

Présenter la .glace munie de son joint
par l'intérieur, les extrémités de la ficelle
penaant vers 1l'extérieur.

Cadrer la glace par rapport & 'encadre-
ment, la maintenir et appuyer & }‘endroit
du croisement de la ficelle.

De l'exiérieur tirer successivement sur
chaque bout de ficelle en com;nem;cmt
par la partie inférieure, ce qui reléve la
languette du joint qui se rabeat & )ex-
térieur coiffant l'encadrement. (Un aide
placé & lintérieur de la voiture iacilite
par pressions la mise en place du joint
caoutchouc).

Continuer la mise en place de la glace
par les cotés de lo méme ifagon, l'aide
accompagne la sortie de la ficelle par
des coups de maillet caouichouc sur la
glace.

La ficelle retirée, s'assurer que le joint
adhére & la carrosserie et pariaire l'adhé-
rence de .quelques coups de maillet
caoutchouc.
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