FICHE TECHNIQUE
DE LA S

cuio;t;obile

EVU

Automobiles PEUGEOT
75, Avenue de la Grande Armée
75561 PARIS CEDEX 16
Tél. 502 1133

Type XD 2 P (138).

Avant 4 temps vertical. 4 cyl. en ligne.
Alésage x course : 94 X 83 mm.
Cylindrée : 2304 cm3.

Puissance administrative en France :
Rapport volumétrique : 22.4/1.
Puissance maxi : 1SO : 49 kw a 4000 tr/mn.
Couple maxi : I1SO : 13,2 m.daN a 2000 tr/mn.

8.

Conception

Culasse alliage léger avec chambres de com-
bustion licence Ricardo Comet V. Siéges et gui-
des rapportés en fonte. Soupapes paralléles en
téte culbutées.

Bloc-cylindres en fonte non chemisé, Vilebre-
quin a 5 paliers. Pistons en alliage léger. Bielles
en acier forgé.
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Ordre de serrage de la culasse et emplacement

des soupapes. Cercle blanc : admission - Point

noir : échappement (entre les soupapes : numéro-
tation des cylindres)

Distribution

Arbre 2 cames en fonte, 3 paliers. entraine-
ment par chaine doubles rouleaux, tendeur auto-
matique.

Calage sans jeu avec levée soupape admission
et échappement : 0,90 mm.

AOA : 0° avant PMH.

RFA : 28° aprés PMB.

AOE : 43° avant PMB.

RFE : 1° aprés PMH.

Jeu de marche aux culbuteurs a froid (mm) :

Adm. : 0,15 - Ech. : 0,25.

Graissage

Sous pression, pompe a huile a engrenage. Fil-
tre a huile Purflux LS 127/10.

Pression d'huile : ralenti :
tr/mn : 3 a 4 bars.

Refroidissement

Radiateur a faisceau horizontal.
Pompe a eau du type centrifuge entrainée par
courroie. Thermostat, début ouvert. : 72° - Fin

14 bar - a 4000

ouvert. : 84° - Course : 7.5 mm. Thermocontact
de ventilateur : enclench. : 82° C - Déclench. :
68° C.

Courroie de pompe a eau : Kleber Ventiflex 1079.

Injection

Pompe d'injection : Roto Diesel type R 3443 F -
541.
Porte-injecteur : Roto Diesel LCR 67 307.
Injecteurs : Roto Diesel RDN OSDC 6577.
Tarage : 115 = 5 bars.
Calage de la pompe :
24°> avant PMH.
Ordre d'injection :
Régime de ralenti

-

4,54 0,02 mm soit

1-3-4-2 (n° 1 coté volant).
: 750 a 800 tr/mn.

)

2,330m

F‘—’W AR: 1,620 m T
2,500 m AV: 1490 m
4,700 m 2,000 m
-

[ BOUGIES DE PRECHAUFFAGE |

Bosch KE/GSA ou BERU 171 MJ.
Filtre 2 combustible : Roto Diese! 7 911 296.

EMBRAYAGE

Monodisque a sec, type Verto 215 DBR 450.

Dimensions des garnitures : 2 215 x 145,

Epaisseur de la friction (sous charge) : 7,7 mm.

Qualité : Ferodo A 3 S.

Sens de montage du disque : plateau du moyeu
amortisseur coté boite de vitesses.

Garde d'embrayage : 20 4 25 mm a la pédale.

I BOITE DE VITESSES - DIFFERENTIEL ]
Type BC 3 C. 4 rapports avant synchro. 1

marche AR et couple conique 7 X 46. Levier

au plancher.
Combi- Rapports Démulti- | Vit. km/h
naison de plication | pour 1000
des vit. boite totale [tr/mn mot.”

| [l " 0,230 0,0351 4,70

DY ittt 0,463 0,0705 9,44

S5 nodewe 0,768 0,1199 16,04

A% i 1,269 0,1931 25,84

M. AR. 0,239 0,0367 4,86

* Avec pneumatiques de 19 X 400, circonféren-
ce de roulement : 2,230 m.

| TRANSMISSIONS |

Arbres de transmission Glaenzer Spicer a deux
joints homocinétiques dont 1 coulissant coté
pont.

DIRECTION

A vis globique et galet Gemmer type 65 P,
Rapport de démultiplication totale : 294 a 1.
Diameétre de braquage entre murs : 14,20 m.

[ susPENSION - TRAIN AVANT |

Roues indépendantes motrices avec ressort héli-
coidal comprimé entre la carrosserie et le
triangle supérieur.

Amortisseurs Peugeot.

Réglage du train avant

Parallélisme : 3 = 1 mm.
Carrossage : 1°.
Chasse 1°,

Angle inclinaison des pivots : 6°30".
Moyeux du type porteur équipés de deux
roulements a billes 2 contact oblique.

[ SUSPENSION - TRAIN ARRIERE |

Roues indépendantes par bras longitudinaux
oscillants solidaires de lames d'acier transver-
sales.

Amortisseurs AR Peugeot a double effet.
Caractéristiques :
Parallélisme : 0
Carrossage : 0 = 30",

Moyeux montés sur roulements a billes.

A commande hydraulique, assistée par servo-
frein a dépression Master Vac 225. Maitre-cy-
lindre tandem & 25,4 mm, course 35 mm.

Limiteur de freinage sur roues arriére,

Freins a disque sur les roues AV,
bours a l'arriére.

Frein de stationnement sur disques AV avec
réglage automatique d'usure des garnitures.

* 3 mm.

tam-

Caractéristiques Avant Arriére
(mm) disques tambours
Diameétre ........ 280 300
Diameétre maxi
aprés rectif. ...... 3015
Epaisseur ........ 14
Epaisseur aprés rec-
tification ........ 12,5
Plaquettes (dim.) .. | 140x48x8
Qualité .......... Ferodo 554
Garnitures ...... Epaisseur
5 mm
Qualité' .ovnonsans Abex 388
& cyl. récept. 48 254

[ EQUIPEMENT ELECTRIQUE |

Batterie 12 volts, 60 Ah.

Alternateur triphasé a régulateur électronique
incorporé.

Marques et types : Paris-Rhéne A 12 R 34 -
SEV-Marchal 716 52 002.

Démarreur : Ducellier 6189 -
11 E 156 Bosch 000 1362045.

Lampes 12 V
Projecteurs : 45/40 W.
Clignotants : 21 W.
Lanternes avant-éclairage plaque de police

5 W.

Lanternes arriére et stops :

Paris-Rhéne D

5/21 W.

Eclairage tableau de bord, témoins de pression
d'huile, des clignotants, des projecteurs et de
niveau de freins : 2 W.

Témoins d'usure des plaquettes de
avant: 4 W,

freins
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Vis paliers de vilebrequin : 11.

sibles Kk
Logés dans un boitier sous la partie centrale [ courtes be SeRRAGE (datim o0 mig) | Ecrous de chapeaux de bislles : 6.
la planche de bord: il comporte plusieurs fu- Vis de culasse (culasse avec injecteurs vissés) Sg:gz gearrz:jee c!estsransm:sslon 1 20.
sles suivant équipement du véhicule : 16 A| — gré-serrage7: 3 i g Ry
. - 5 A violet. — Serrage : 7. desserrer d'un quart de tour et
ne - 10 A vert - 5 A violet ook ML, I POIDS (en kg) ]
L . A vide en ordre de marche : 1 690.
D:WERS Vis de culasse (culasse avec injecteurs bridés) — Dont sur l'avant : 1 110.
— Préserrage : 3. — Dont sur l'arriere : 580.
Jantes : 19 X 400 A 5 40. — Serrage : 6.5. Total roulant autorisé : 4 300.
Nombre de trous de fixation : 5. — Resserrage : 50 a 100 km : desserrer 1/4 de Avec remorque freinée de : 1 200.
Pneumatiques : Michelin XC A - Dunlop GB tour et resserrer a 6. Avec remorque non freinée de : 750.
- Kléber Colombes V 12. — Resserrage a 1000 km desserrer 1/4 de Nombre de places assises (y compris conduc-
Pression de gonflage : AV 35 - AR et roue tour, resserrer a 6; régler les culbuteurs. teur) : 2.
cours : 3,25. Butée arbre a cames : 1.7. Vitesse maxi ;: 103 km/h.
LUBRIFIANTS - INGREDIENTS - PERIODICITES
Huile boite de vi- Liquide Liquide de
Produit Carburant Huile moteur tesses - différentiel Direction de freins refroidissement
Wantité .: coanaesss 53 | 71 4 | 05 | ‘0,335 | 78 |
Lockheed 55
réconisation ........ Gazole 10 W 40 GX 80 ou GX 80 ou Nafic FN 3 Mélange
80 W 90 80 W 90 SAE 70 R 3 antigel
ériodicité 5000 30 000 90 000 45,000 Tous les 2 ans
riogiCIteé  ........ ... ou tous les 2 ans

aissage : 4 points (relais direction et pivots). Esso Multipurpose grease H. Direction :

7 500 km. Roulements moyeux : 30 000 km.

TEMPS DE MAIN-D’CEUVRE

(Origine constructeur, valables actuellement, en heures et centiéemes d'heure)

JTEUR

Contrdle des compressions ............ 1,25
Mise au point v c. réglages culbu.,
commandes pOmMpe .................. 4,00
Dép. rep. y c. réglages pompe et purge
CINCUIY: oo vin arvismsrataraasasatste: sturatinoveis i stalo)e 9,00
Rév. y c. rodage soupapes, mise au

point calage pompe ................ 33,00
Rodage soupapes y c. mise au point| 12,50
SOIYAP0] (CUIABSEO 1uiv-vieicinnivvistmiamzazersivsmer ity 1,75

Contrdle calage distribution .......... 2,00
Calage distribution .................. 6,00
Contrdle réglage point injection ...... 2,25
Contrdle injecteurs .................... 2,00
Réglage commandes pompe ............ 0,75
Purge circuit alimentation ............ 0,50
Rempl. filtre a combustible .......... 0,75

1BRAYAGE

Réglage garde embrayage .............. 0.25
Purge - du’ ClIrCult. ovovasvvnnmanve 2amms oo 0,50
Rempl. mécanisme embrayage ........ 1,00

BOITE DE VITESSES - DIFFERENTIEL

Dép. rep. ensemble moteur boite
Réparation boite
Révision différentiel

TRANSMISSIONS

Dép. rep. 1 transmission
Dép. rep. 2 transmissions

DIRECTION

Dép. rep. direction
Révision boitier
Cont. et réglage galet vis globique
Dép. rep. 1 relais direction, régl. ....
Dép. rep. bielle de connexion

SUSPENSION - TRAIN AVANT

Dép, rep. 1 ressort AV
Rempl. 1 amortisseur
Controle train avant

Contrdle réglage parallélisme

SUSPENSION - TRAIN ARRIERE
11,00 Dép. rep. barre torsion AR ............ 3,00
18,00 Rempl. 1 amortisseur AR ............ 0,75
3,00 Rempl. roulements moyeux ........... 2,00
FREINS
2.00 Rempl. plaquettes frein AV ......... 1,00
3’50 Rempl. 1 disque AV ................ 4,75
' Rempl. garnitures freins AR. Purge .. 2,50
Rempl. limiteur freinage .............. 1,75
Réglage frein @ main .................. 0,25
200i] Purge “clrcult: . i sves (auEe vt canhEO LS 0,75
ggg Dép. rep. servofrein .................. 3,75
2,50 EQUIPEMENT ELECTRIQUE
1.25 Rempl. courroie alternateur ............ 0,30
Dép. rep. alternateur ................ 0,75
Dép. rep. démarreur .................. 1,00
1,50 Réglage des phares .................. 0,25
1,50
1.50 | DIVERS
0,75 Rempl. pare-brise .................... 2,50



