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SPECIFICATIONS

Type TMD 85 puls XDP 85.

Diesel 4 temps, 4 cylindres en ligne,
Alésage 85 mm ; course 80 mm ; cyl. 1.816 em3.
Rapport vulumétrlque 1 211,

Puissance fiscale 7 CV.

Pulssance maxl : 48 ch a 4000 #r/mn.
Couple maximum 10,5 m.kg & 2250 tr/mn.

Pf.:mzo” ‘injection PM'CA € 4 ou SILTO
Ordre d'iniecfion : 1-34.2,

Pompe d'nllmentaﬂon Gulot ULP 521,

Flltre PM G.A.Y.Q.A. cu CP 30 A,

En alpax, joint de culasse Reinz,
Chambre de combustion : Ricardo.Comet V.

Type C 3.

4 vitesses sllencieuses et synchronisées.
4 vitesse en prise directe.

Commandes sous le volant,

Pignons a dentures longues.

Arbre Intermédiaire « monocbloc ».

A reues indépendantes.

Ressort avant transversal 3 9 lames,

Tare 650 kg.

Articulations élastiques.

Amortisseurs hydrauvliques a double effel.

Transmission par arbre tubulaire,
Poussée et réaction par tube.enveloppe.
Pont & vis et rove dans carter ferme.
Ameortisseurs télescopiques.

CAPACITES (litres)
Refroidissement : 9.
Réservoir combustible : 50.
Carter moteur : 4.
Boite de vitesses : 1,250.
Pont arriére : 1,400.
Liquide freins : 0,400,

INJECTION

REGLAGES GROUPES

Calage de la distribution avec jev théorlque
de 0,80 mm :
AOA : 0° PMH 0 mm
RFA : 26° aprés PMB 77 mm
AQE : 30° avant PMB 76 mm
RFE : 2° aprés PMH 0,02 mm
Jeu normal de marche a frold : adm, 0,25 &
0,30; éch. 0,35 &4 040 mm.

Calage : 13°30 avant PMH.

Injecteurs : PM 0.G.D 211 ou 211 D,

Pression de tarage : 120 =5 kg/cm2.

Bougies de préchauffage Bosch KE/GSA 10/1,
Résistance témoin Bosch SHW J7 H 12 2.

Espace mort plsfon culasse, foint comprimé ¢
0,733 & 0,930 mm.
Pression de compression & frold : 35 kg/cm2.

Rapports de démultiplication ¢
4 250

1re yitesse : 0,
2¢ vyitesse : 0,446
3 vitesse : 0,693
4+ vitesse :

AR : 0,231

REGLAGES DU TRAIN AVANT
Carrossage : 0°15' = 45,

Chasse : 2% - 1%

Inclinaison plvou 'IU‘ =+ 45,
Pincement : 2=1 m

Pression de gonﬂme s 1.450 kg,

Couple vis-roue 5321,

Rapport de démultiplication : 0,238,
Pneus 165 380.

Pression de gonflage : 1,500 kg.

Garde au sol : 0,18 m,
Rayon de braguage : 4,?5 m.
Polds & vide : 1.095 k
solt sur AV : 615 kg
sur AR : 480 kg.
Poids total maxi : 1.605 kg.
Polds remorquable : 730 ka.




